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Nome do Laboratério Laboratério de Metrologia Mecanica

Situacao Ativo

Endereco AV. PROF. ALMEIDA PRADO, 532

Bairro CIDADE UNIVERSITARIA

CEP 05508901

Cidade SAO PAULO

UF SP w \
Telefone (11) 3767-4508 “% ’
Fax (11) 3767-4063

Grupo de Servigo de MASSA

Calibragao
Gerente Técnico MANOEL ANTONIO PIRES CASTANHO
Email labmetro@ipt.br

ESCOPO DA ACREDITACAO - ABNT NBR ISO/IEC 17025 - CALIBRACAO

. . A . . Capacidade de Medigédo
Descrigcdo do Servigo Parametro, Faixa e Método e Calibrago (CMC)

(Realizados nas instalagoes permanentes)

MEDIDAS DE MASSA

Medigﬁo de Massa de Pegas | mg até 60 kg 0,006 mg até 600

Diversas mg
Meétodo de pesagem direta

PADROES DE MASSA

Peso Padrao 1 mg 0,002 mg
2 mg 0,002 mg
5mg 0,002 mg
10 mg 0,002 mg
20 mg 0,003 mg
50 mg 0,004 mg
100 mg 0,005 mg

200 mg 0,006 mg



500 mg 0,008 mg

lg 0,010 mg
2g 0,012 mg
5¢ 0,016 mg
10g 0,020 mg
20g 0,025 mg
50g 0,030 mg
100 g 0,050 mg
200 g 0,10 mg
500 g 0,25 mg
1 kg 0,29 mg
2 kg 0,49 mg
S5kg 1,4 mg
10 Kg 5,7 mg
20 kg 0,30 g

50 kg 0,80 g

Método de comparagdo direta
com pesos padrao

(Realizados nas instalagées do cliente)

INSTRUMENTOS DE MEDIGAO DE MASSA

Balanga . 0,0010 mg até

Imgate2g 0,0042 mg

>2 gaté 200 g 0,0042 mg até 0,11
mg

>200 g até 1 kg 0,11 mg até 0,54
mg \w%n

> 1 kg até 5 kg 2,54 mg até 0,0085

> 5 kg até 10 ke 2,0085 g at¢ 0,017

> 10 kg até 50 kg 0,017 g até 0,049 g

> 50 kg até 100 kg 0,049 g até 0,60 g

> 100 kg até 500 kg 0,60 g até¢ 0,017 kg

> 500 kg até 10000 ke &go” kg at¢ 0,50

Meétodo de comparagdo com

pesos padrdo e massas

Observacoes:

1. A capacidade de medicdo e calibragao (CMC) refere-se 4 menor incerteza que o Laboratdrio é capaz de
obter, com uma probabilidade de abrangéncia ou nivel da confianca de aproximadamente 95%. Caso o
laboratorio utilize mais de um método para realizar uma determinada calibragdo ou medi¢do, a CMC se
referira ao método pelo qual o laboratorio obtém a menor incerteza de medicao. (Ver NIT-Dicla-021)

2. A CMC identificada por um asterisco (*) ndo inclui todas as contribui¢des oriundas do instrumento ou
padrdo calibrado ou do dispositivo medido.

3. O Laboratorio podera declarar em seus certificados de calibracdo, incertezas de medi¢do maiores que a sua
CMC, devido as contribuigoes relativas as propriedades ou caracteristicas do padréo ou instrumento de
medi¢ao calibrado.
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